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VP 310 


LASER VISION PLAYER ¥P310 


LECTEUR PROFESSIONNEL DE DISQUES OPTIQUES 


- Chargement frontal motorisé 

Sortie RVB et CVBS pour une qualité supérieure 
d’images fixes et animées 

Pilotage par ordinateur via une interface RS-232C, 
compatible avec la plupart des cartes 
d’incrustation 

Générateur de caractéres intégré 

Temps d’accés trés court, maximum de 3 secondes 
Lecture des disques Laservision de 20 et 30cm, des 
disques CD-Audio de 8 et 12cm et des LaserDiscs 
(son numérique) de 12, 20 et 30cm 

- Générateur de synchro actif dans tous les modes 

- Correcteur numérique de la base de temps 

- Sortie audio analogique et numérique a 2 canaux 


- Télécommande filaire en option 


PHILIPS 


VP 310 LECTEUR PROFESSIONNEL DE 
DISQUES OPTIQUES 


Lecteur professionnel de disques optiques 

Le VP 310 est un lecteur professionnel de disques 
optiques de conception nouvelle qui présente des per- 
formances exceptionnelles et une grande souplesse 
d’emploi. 


Concu pour étre piloté par un ordinateur via une 
interface RS-232C, le VP310 offre une réponse idéale 
aux besoins des applications interactives Laservision 
telles que, par exemple, la formation, l'utilisation dans 
les points de vente ou d’information, l’archivage 
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Le VP310 a été concu dans un esprit 
d’avenir, il peut non seulement lire 
les disques LaserVision standard de 
20 et 30cm, mais, aussi les disques 
audio de 8 et 12cm et les nouveaux 
LaserDiscs de 12, 20 et 30cm avec 
son numérique. 

Tout comme la série de lecteurs 
LaserVision Philips VP 400, le 
VP310 propose des sorties vidéo 
composite et RVB donnant des 
images fixes et animées de qualité. 


Un mécanisme de chargement en 
douceur 

Le mécanisme de chargement 
comporte un plateau de chargement 
frontal muni de logements pour 
toutes les tailles de disques. Le 
chargement motorisé se fait en 
douceur et silencieusement, il 
requiert une simple pression sur un 
bouton pour insérer ou extraire le 
plateau (également pilotable via la 
RS-232C). 


Une correction électronique de la 
base de temps 

Une toute nouvelle technique 
numérique de commande de la 
correction électronique de la base de 
temps permet de compenser les 
erreurs causées par l’excentricité 
présentée par tout disque. Un circuit 
unique de réaction et de contre- 
réaction permet une réponse trés 
rapide et assure une stabilité 
exceptionnelle des images et des 
couleurs. 
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Un systéme optique 4 laser a la 
pointe de la technologie 

Le systéme laser utilisé associe 
compacité poussée avec haute 
précision de lecture et temps d’accés 
exceptionnellement courts (inférieur 
43 secondes). Le bloc optique 
comprend un moteur triphasé piloté 
par quartz qui garantit que le VP310 
est 4 méme de satisfaire aux 
exigences des applications interac- 
tives les plus contraignantes. 


Une ingénierie de pointe 

Une utilisation intensive des circuits 
VLSI et des composants 4 montage 
de surface permet d’obtenir une 
performance et une fiabilité maxi- 
males. En particulier, le VP310 
utilise le tout nouveau processeur 
vidéo TEA 76S0H qui convertit le 
signal sortant de la téte de lecture 
optique directement en composantes 
RVB et en vidéo composite, ce qui 
garantit une excellente qualité 
d’image . 


Une interface RS232C 

Le VP310 est équipé d’une interface 
RS-232C fondée sur un coupleur 
duplex intégral qui en permet la 
commande 4 1200 ou 9600 bauds 
par un ordinateur externe. 

L’ interface a été concue pour étre 
compatible avec la série de lecteurs 
Philips VP400 et avec toute les 
marques courantes de cartes de 
contr6le et d’incrustation. 
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Le son numérique intégré 

En plus du décodage du son analo- 
gique conventionnel, le VP310 
propose le plus récent circuit de 
décodage du son numérique permet- 
tant la lecture des disques CD-Audio 
et LaserDisc. 

On utilise un filtre numérique 16 
bits 4 quadruple échantillonnage et 
un double convertisseur 16 bits 
numérique/analogique pour obtenir 
équilibrage et séparation des canaux, 
courbe de réponse plate et dy- 
namique exemplaires. 


Un générateur de caractéres 
intégré 

Le VP310 est équipé d’un 
générateur de caractéres adressable 
via la liaison RS-232C. Permettant 
jusqu’a 12 lignes de texte, cette 
caractéristique offre une alternative 
économique aux cartes 
d’incrustations coiteuses. Le jeu de 
caractéres comporte 96 signes 
différents. Les possibilités compren- 
nent la variation de taille des 
caractéres et leur positionnement, le 
clignotement, la sélection parmi 8 
couleurs pour le premier plan et 
l’arriére plan, le contour des 
caractéres ainsi que le fenétrage 
vidéo. 


Un générateur de synchro 

Le VP310 posséde un générateur 
qui, dans tous les modes de lecture, 
émet des impulsions synchro aux 
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sorties RGB et CVBS afin de donner une sortie stable. 
Un ordinateur externe pourra alors étre mis en ‘genlock’ 
avec le lecteur LaserVision sans présenter de distorsions 
ou sauts d’image et ce en n’importe quel mode de 
lecture, incluant le mode de recherche ‘search’. 


Un mode de lecture continu 

Pour des applications comme celles des points de vente , 
ou le lecteur doit lire et relire le méme disque sans arrét 
ni contréle d’un ordinateur, on pourra utiliser la touche 


Spécifications techniques 


“replay” située sur le panneau arriére de l’appareil. Cela 


a pour effet : 


1. de permettre une lecture autonome du disque en 


boucle sans fin. 


2. de rendre inactives les commandes du panneau 
avant de l’appareil empéchant toute manipula- 


tion inopportune. 


Une télécommande en option 


La télécommande filaire permet le pilotage de toutes les 


fonctions de lecture et procure une maniére simple de 


programmer le lecteur. 


LECTEUR PROFESSIONNEL DE DISQUES OPTIQUES 


Interface RS-232C 

Interface série conforme aux normes internationales de 
communication. 

Duplex intégral 

1200 ou 9600 bauds (par sélecteur) 

8 bits de données, 1 bit d’arrét, sans parité 

Connecteur type D femelle 4 25 broches 


Broche Signal 

2 TXD données émises de l’unité vers l’ordinateur 

3 RXD données recues par I’unité depuis |’ ordinateur 

5 CTS prét a émettre données vers |’ ordinateur 

7 masse logique GND 

20 DTR (terminal données prét) pour les données en 
provenance de 1’ordinateur 


Prise péritélévision 

Broche Signal 

sortie audio (droite) 650 mV eff./1 kohm 
non connectée 

sortie audio (gauche) 650 mV eff./1 kohm 
masse audio 

masse composante bleue 

non connectée 

sortie composante bleue 0,7 V sur 75 ohms 
commutation lente 12 V 

masse composante verte 

10 non connectée 

11 sortie composante verte 0,7 V sur 75 ohms 
12 non connectée 

13 masse composante rouge 

14 masse 

15 sortie composante rouge 0,7 V sur 75 ohms 
16 commutation rapide 2,5 V sur 75 ohms 

17 masse CVBS 

18 commutation rapide (état RVB) 

19 sortie CVBS 1V sur 75 ohms 

(fait aussi fonction de sortie synchro en mode 
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RVB) 
20 non connectée 


21 prise de terre 
Généralités 


Chargement frontal motorisé 


Temps de démarrage 
LaserVision 

30 cm: 

20 cm: 


CD-Audio 
8 et 12cm: 


<20s 
<14s 


<14s 


Temps de déchargement du disque 


LaserVision 
30 cm: 
20 cm: 
CD-Audio 
8 et 12 cm: 


LaserDisc 

12 cm: 
Type de laser: 
Longueur d’onde: 
Ouverture: 
Sortie: 


Type de disque: 
LaserVision: 


CD-Audio: 
LaserDisc: 

Temps d’accés aléatoire: 
LaserVision CAV: 
LaserVision CLV: 

Programme résidant: 


Alimentation secteur: 
Consommation: 


<4s 


<4s 

semiconducteur GaAlAs 
780 nm 

0,5 

3mW 


CAV et CLV 20 cm ou 
30 cm 

12cmet8cm 

30 cm, 20 cm et 12 cm 


typique 2s 
typique 15 s 

max 2x8 segments 
pas de conservation 


220/240 V SO Hz alternatif 


50 W 


Sécurité électrique: classe 1 conforme a IEC9S0 

Conditions de 

fonctionnement: entre 10 et 35 °C, de 204 
80 % H.R. 

Conditions de stockage: _ entre -40 et 70°C, de 104 
95 % H.R. 

Dimensions: 420 x 125x415 mm 

avec plateau ouvert: 420 x 125 x 655 mm 


Poids: 


9 kg sans emballage 
11 kg avec emballage 


Systéme TV: 625/50 RVB/CVBS - PAL 
Vidéo 

Sortie CVBS (Cinch): 1 V+50 mV sur 75 ohms 
Sortie CVBS 

(péritélévision): 1 V +50 mV sur 75 ohms 


(fournit aussi la synchro en 
sortie RVB) 


Sortie RVB(péritélévision): 


3 x 0,7 sur 75 ohms 
Bande passante CVBS: 3 MHz (-6 dB) 
Bande passante RVB: 5 MHz (-8 dB) 
Rapport signal sur bruit: 40 dB non-pondéré (dépend 
du disque) 
Stabilité de la base de temps: 
< 10 ns (lecture normale) 
Audio Numérique 
Canaux: P 
Voltage de sortie: 200 mV rms + 1.5dBa 


Balance.G-D: 
Impédance de sortie: 
Bande passante: 
Distorsion de phase: 
Rapport signal sur bruit: 


Dynamique: 
Séparation des canaux: 
Prise de sortie numérique: 


Audio Analogique 
Canaux: 
Sortie: 


Impédance de sortie: 
Réponse en fréquence: 
Rapport signal sur bruit: 
Distorsion: 


-20 dB, 1 kHz 

<+0,6 dB 

200 ohms 

20 Hz a 20 kHz + 0,5 dB 
< 0,5 degré 

sortie cinch > 80 dB 
péritélévision > 80 dB 

> 80 dB 

> 80 dB 

cinch 0,5 V pp + 20% sur 
75 ohms 


2 

650 mV +1,5 dB 100% 
modulation 

200 ohms 

80-20 KHz - 3 dB 

>50 dB non-pondéré 
1% a 1 kHz (100% 
modulation) 


Générateur de caractére intégré 


Commande: 
Jeu de caractéres: 
Couleur: 


Dimensions: 
Contour: 
Nombre max. de lignes: 


via RS-232C 

96 caractéres 

8 pour premier plan et 
arriére plan 

par sélection (4 options) 
par sélection 

12 


Nombre max . de caractéres par ligne: 


24 


Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier 4 tout 


moment les caractéristiques. 


PHILIPS - IMS 

4 a 16 avenue du général Leclerc 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Tél.: +33(1)47.02.63.20 

Télex: 613470 

Fax: +33(1)43.50.85.85 


